
Pyro�ex brandskyddsslang

Användningsområde:

Används vanligtvis för brandskydd av processlangar.

Värmebeständig upp till 1100°C under korta perioder

och kompatibel med olika slangar, rör och

installationer i olika storlekar.

Pyro�ex ger maximalt skydd i industriella miljöer där

risken för brand är hög. Den robusta konstruktionen

tål inte bara extrema temperaturer, utan ger också

�exibilitet för enkel hantering och installation.

Konstruktion:

Tillverkad av silikonbelagd glas�ber.

Temperatur:

Max 260°C - kortvarigt upp till 1100°C.

Standarder:

EN45545 & DIN5510-2.

Varunummer
Innerdiam.

mm.

Ytterdiam.

mm.

Meter per

rulle
Färg Basenhet

0429790012 12,0 15,4 25,0 Röd MTR

0429790020 20,0 24,6 20,0 Röd MTR

0429790025 25,0 30,2 20,0 Röd MTR

0429790032 32,0 38,0 20,0 Röd MTR
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Varunummer
Innerdiam.

mm.

Ytterdiam.

mm.

Meter per

rulle
Färg Basenhet

0429790038 38,0 44,6 20,0 Röd MTR

0429790051 50,0 57,4 20,0 Röd MTR

0429790055 55,0 62,8 20,0 Röd MTR

0429790060 60,0 68,0 20,0 Röd MTR

0429790070 70,0 78,6 20,0 Röd MTR

0429790075 75,0 83,8 20,0 Röd MTR

0429790089 89,0 99,0 20,0 Röd MTR
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